Seguridad

en el trabajo
Caidas al mismo nivel
Medidas preventivas
en el sector Sanitario

CAIDAS AL MISMO NIVEL:
MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL SECTOR SANITARIO

El personal sanitario se desplaza de un lugar a otro
en su jornada de trabajo, pudiendo sufrir caidas. Los
danos que pueden producirse en los trabajadores son
lesiones como heridas leves, o bien, lesiones graves
como fracturas, en funcion del tipo de caida. Algunas
recomendaciones para la prevencion riesgos laborales
en el sector sanitario por caidas al mismo nivel son:

*  Mantener un riguroso orden y una cuidadosa limpieza
en las areas de trabajo y en los pasillos.

* Limpiar inmediatamente si se derrama accidental-
mente un producto por el suelo.

*  Mantener la necesaria atencion cuando se esta rea-
lizando un trabajo, para evitar que ocurran distrac-
ciones que puedan llegar a provocar una caida.

*  Prestar especial atencion en los casos en que el
suelo se trata con productos deslizantes y sefalizar
esta situacion adecuadamente.

«  Utilizar sefales de aviso cuando el suelo esté hUmedo
(recién fregado).

»  Proteger y fijar al suelo los cables eléctricos distribu-
yéndolos fuera de las zonas de paso.

« Evitar la utilizacion de sillas o cajas para acceder a
zonas altas como estanterias, en estos casos solo
utilizar escaleras o elementos disefiados para ello.

* Inmovilizar las escaleras que contengan ruedas
antes de su utilizacion.

*  No utilizar las escaleras de mano por dos 0 mas perso-
nas ala vez y asegurar siempre su estabilidad antes
de su uso.

*  Proteger los lados abiertos de las escaleras y rampas
de mas de 60 centimetros de altura. Los lados
cerrados tendran un pasamanos, a una altura mi-
nima de 90 centimetros, si la anchura de la es-
calera es mayor de 1,2 metros; si es menor, pero
ambos lados son cerrados, al menos uno de los
dos llevara pasamanos. Para esto, las barandi-
llas utilizadas deberan ser de materiales rigidos,
tendran una altura minima de 90 centimetros y
dispondran de una proteccién que impida el paso

o deslizamiento por debajo de las mismas o la
caida de objetos sobre personas.

Marcar el borde frontal de todos los escalones de
las escaleras internas de los centros de trabajo
recubriéndolos con algun material resistente para
evitar el deslizamiento.

Utilizar el calzado adecuado al trabajo que se realiza
(calzado de seguridad con suela antideslizante),
en funcion de las recomendaciones pautadas en
la evaluacion de riesgos y en la planificacion de
medidas preventivas.

Garantizar una iluminacion adecuada para evitar
caidas y tropezones.

Dejar siempre despejadas de obstaculos las zonas
de paso.

Respetar los sentidos de circulacion establecidos para
personas incapacitadas (sillas de ruedas y camillas)
y traslado de equipos (carros, carretillas, etc.).

Presta especial atencion en las proximidades de cru-
ces, pasillos, 0 rampas, puertas vaivén y ascensores.

Cerrar siempre los cajones y las puertas de mesas,
armarios y archivos después de su uso.

En el caso de ver algun desperfecto avisar sin demora
de estas anomalias al personal de mantenimiento.
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