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1.- INTRODUCCION Y OBJETIVOS

En la gestién de los riesgos derivados de la exposicion a amianto,
como en cualquier otra actividad se encuentran presentes riesgos
derivados del desarrollo de la actividad que pueden afectar a la
seguridad y salud de los trabajadores ocasionando en determinados
casos accidentes de trabajo o enfermedades profesionales y en
circunstancias mas favorables "“solamente” dafos materiales o
interrupciones indeseadas del proceso productivo.

Por este motivo, ademas de por ser requisito exigido por la legislacion
vigente para las empresas, se deben establecer las medidas
oportunas para contribuir a la reduccion o eliminacién de estos riesgos
laborales.

Estas medidas afectan a multiples ambitos de actuacidon, desde la
formacion de una organizacidon preventiva en la empresa y su
enraizamiento en la estructura jerarquica de la misma, a la
aplicacion de un plan de prevencién del que no estaran ausentes la
evaluacion de los riesgos laborales y la consecuente planificacion de
la accion preventiva.

No menos importante resultara la formacion de los trabajadores,
facilitarles la informacion precisa asi como habilitar los cauces
oportunos de participacién de los mismos en las decisiones que
puedan afectar a la prevencion de los riesgos laborales en la
empresa.

A través de este cédigo de buenas practicas se pretende contribuir a
mejorar la accidn preventiva en las empresas que estan expuestas a
amianto, mediante la aplicacion de acciones que incidan de
manera especial tanto en la organizacién de la prevencién en las
mismas como en la planificacion de acciones tendentes a disminuir la
incidencia de aquellos factores de riesgo mas frecuentes en el sector
de actividad, ademas de informar a las empresas sobre algunos de los
requisitos legales en materia preventiva que deben contemplarse.
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Lo incluido en este documento se basa en criterios generales en
funcidén del contenido de la normativa, si bien debe recordarse que
corresponde a los érganos jurisdiccionales la interpretacion de dicha
normativa, ademas de la aplicacién que de la misma puedan realizar,
para cada caso concreto, los drganos administrativos competentes.

2.- MARCO LEGAL Y CONCEPTOS BASICOS

La prevencién de riesgos laborales en nuestro pais se encuentra
regulada, basicamente, por la Ley 31/95 de Prevencién de Riesgos
Laborales y sus reglamentos complementarios y de desarrollo. De
éstos destaca por su importancia a efectos de organizaciéon y gestion
preventiva en la empresa el Real Decreto 39/97 por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevencidén, recientemente
modificado por el RD 337/2010.

Los Reglamentos derivados o complementarios a la Ley, regularan
aspectos particulares o0 mas concretos del ambito preventivo (ATEX;
Lugares de Trabajo, Equipos de trabajo, Sefalizacion, Riesgo eléctrico,
Riesgos en actividades de construccidon, Equipos de proteccion
individual, etc.)

Con independencia de ello, existe normativa que, siendo anterior a la
vigencia de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, continda
vigente regulando aspectos particulares de la accién preventiva
(Reglamentos sobre plomo metalico, cloruro de vinilo mondmero,
etc.).

Igualmente existe numerosa normativa Juridico-Técnica que, como su
denominacion parece hacernos ver, regula fundamentalmente
aspectos técnicos, pero que pueden tener relevancia a efectos de
prevenir riesgos durante el desarrollo de la actividad Ilaboral
(basicamente Reglamentos industriales).

Por ultimo cabe destacar el papel que las normas convencionales
(Convenios Colectivos) pueden desempefiar en la regulacion de
condiciones de trabajo a efectos preventivos en sus correspondientes

ambitos de aplicacion.
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La Ley 31/95 de Prevencidon de riesgos laborales constituye el marco
basico en el que se desenvuelve la prevencion en nuestro pais.
Establece un régimen de responsabilidades y obligaciones tanto de las
empresas como de los trabajadores asi como de las distintas
administraciones publicas.

Por lo que respecta a las empresas, éstas estan obligadas a desarrollar
las actividades preventivas acogiéndose a alguna de las modalidades
de organizacion especifica que se les brindan, en funcién de sus
particulares caracteristicas (tamafo de la empresa, peligrosidad de la
actividad desarrollada, etc.).

Igualmente deberan realizar cuantas actividades sean necesarias para
que el desempeio de la actividad no represente un riesgo para la
seguridad y salud de los trabajadores. Estas actividades se desarrollaran
y articularan basicamente entorno al Plan de prevencién, evaluacion
de los Riesgos, la planificacion de la accion preventiva, la vigilancia de
la salud, el desarrollo de la informacién y la formacién de los
trabajadores, etc.

La Ley de Prevencién de Riesgos Laborales desarrolla algunos
conceptos basicos y definiciones que pueden resultar importantes a la
hora de clarificar determinados aspectos en materia preventiva. Se
sefialan a continuacion algunos de ellos:

Prevencion: Sera “el conjunto de actividades o medidas adoptadas o
previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de
evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo”.

Riesgo Laboral: “la posibilidad de que un trabajador sufra un
determinado dano derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde
el punto de vista de su gravedad, se valoraran conjuntamente la
probabilidad de que se produzca el dafo y la severidad del mismo”.
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Quizas uno de los mas significativos por su repercusion y amplitud sea
el de Condicion de trabajo que se define en la Ley como “cualquier
caracteristica del mismo que pueda tener una influencia significativa
en la generacidn de riesgos para la seguridad y la salud de los
trabajadores”.

Dentro de esta definicion se abarcan aspectos tales como:

Las caracteristicas generales de los locales e instalaciones
eiddnde se desarrolla la actividad?.

eien qué condiciones se encuentra?.

eicon que medios de proteccion cuenta?.

«(De qué medidas de emergencia y evacuacion dispone?.

Las caracteristicas generales de los equipos, productos y demas utiles
«.Qué equipos de trabajo, herramientas y productos se utilizan?.
eEn qué estado de conservacion se encuentran?.

e Estan sometidos a un mantenimiento y control periddico?.
e:.Cuentan con las protecciones adecuadas?.

La naturaleza de los agentes fisicos, quimicos y bioldgicos presentes en
el ambiente (intensidades y concentraciones). Los procedimientos
para su utilizacion

e (Existe exposicion a agentes de este tipo?.

e ¢Pueden resultar peligrosos?

e.Sus concentraciones o niveles de presencia pueden danar la
salud?.

e:.Se manipulan o utilizan de forma adecuada?.

¢(Se cuenta con los equipos de proteccién adecuados?.

Otras caracteristicas del trabajo incluidas las relativas a su ordenacion
y organizacién

e.Cuentan los trabajadores con la formacion preventiva adecuada?.
e¢{Han sido informados de los riesgos de su actividad y de las
correspondientes medidas preventivas?.
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e.Cuenta la empresa con una organizacion preventiva apropiada?.
e(Se encuentra adecuadamente integrada la prevencién en la
empresa?.

Como se ve, las condiciones de trabajo a efectos de prevencion de
riesgos afectan a la practica totalidad de los aspectos de la actividad
dado que cualquiera de ellos, en circunstancias desfavorables puede
incidir en la generacidn de riesgos para los trabajadores.

Es responsabilidad de la empresa que estas condiciones de trabajo no
sean fuente de riesgo para los trabajadores.

Queda por ver, como la empresa podra lograr el objetivo de que no
se generen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Para
ello la legislacidén nos da una serie de pautas:

eEstableciendo una organizacion preventiva adecuada a las
circunstancias de la empresa.

elntegrando la prevencidon en el sistema general de gestiéon de la
empresa como una actuacion mas a desarrollar, comprendiendo su
conjunto de actividades asi como a todos sus niveles jerarquicos. Esta
integracién se desarrollara a través de la implantacidon y aplicacion de
un Plan de Prevencion de Riesgos Laborales.

eFavoreciendo la colaboracién de los trabajadores y su integracion en
materia preventiva a través de sus drganos de participacion.

e Adoptando los instrumentos basicos para la gestién y aplicacién del
Plan de Prevencion como son la Evaluacion de Riesgos y la
planificacién de la accion preventiva.

El Plan de Prevencidon sera el instrumento esencial a través del cual se
integrara la actividad preventiva de la empresa en su sistema general
de gestion y se establecera su politica en materia de prevencidn.
Debera ser aprobado por la Direccién de la Empresa y asumido por su
estructura organizativa.
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La Evaluacién de riesgos, como instrumento basico de la gestion y
aplicaciéon de la accidon preventiva, se encuentra destinada a estimar la
magnitud de los riesgos que no se hayan podido evitar obteniendo la
informacidén necesaria para que la empresa pueda decidir respecto a
la adopcion de medidas preventivas y, en su caso, sobre el tipo de
medidas a adoptar.

Nos encontramos en este caso, ante un punto de partida, diagndstico
del estado de la empresa en materia de seguridad y salud, necesario
para desarrollar ulteriores acciones de correccién si fuera necesario. En
resumen, debo saber como me encuentro para determinar lo que
debo hacer para que las “condiciones de trabajo” no sean lesivas para
mis trabajadores.

Esta evaluacidn o diagnosis inicial debera repetirse en determinadas
circunstancias (cuando cambien las condiciones de trabajo,
incorporacion de nuevos trabajadores especialmente sensibles, cuando
se hayan detectado danos para la salud de los trabajadores que
hagan pensar en una inadecuacion de las actividades preventivas o su
insuficiencia).

Cuando el resultado de la evaluacidon ponga de manifiesto situaciones
de riesgo, el empresario debera planificar la actividad preventiva con el
fin de controlar o reducir dichos riesgos conforme a un criterio de
prioridades en funcidén de su importancia y/o niumero de trabajadores
gue puedan verse afectados.

En la planificacion se tendra en cuenta la posible existencia de
reglamentacion sobre riesgos especificos y los principios generales de la
accién preventiva (Ley 31/95 de Prevencion de Riesgos Laborales).

Por tanto, una vez detectados los riesgos y evaluada su magnitud
(Evaluacidn), se deben planificar las acciones tendentes a su reduccién
o eliminacion.
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La planificacion deberd incluir necesariamente, no solo los aspectos
técnicos o materiales sino también aquellos que afecten a la
organizacion asi como a la formacién de los trabajadores de la
empresa.

Por ultimo sefalar que siempre se debera prestar atencion para poder
desarrollar una politica de prevencion optima, a la canalizacidon y
puesta en marcha de los mecanismos de informacién, consulta vy
participacion de los trabajadores, elemento esencial en este ambito.

3.- DERECHOS Y DEBERES DE EMPRESA Y TRABAJADORES

La legislacion en prevencidn establece una serie de derechos y
deberes de empresa y trabajadores en materia de prevencién que,
ademas de por ser requisito legal, constituyen una base imprescindible
para conseguir una eficaz gestién de la prevencién en la empresa y
coadyuvan a la consecucidn de los objetivos deseados y ya sefialados
en apartados anteriores.

Entre estos derechos y deberes podemos destacar:

Informacion

Se debe garantizar que los trabajadores se encuentren informados de
los riesgos presentes en el trabajo tanto los generales de la empresa
como los particulares de cada puesto o tarea, asi como las medidas
de prevencién y proteccién aplicables a dichos riesgos y las medidas
de emergencia previstas.

Tengamos en cuenta que resulta esencial que los trabajadores sepan
qué riesgos genera la actividad y que medidas de prevencidon se
deben adoptar para evitarlos. El conocimiento de los riesgos redundara
en una mayor seguridad en la actividad.

Formacion

Se debe asegurar que los trabajadores reciben una formacion
adecuada, tedrica y practica en materia preventiva, tanto en el
momento de su incorporacidon como cuando se produzcan cambios en
sus funciones, tareas o se introduzcan cambios en los equipos de
trabajo que utilicen.

La formacidn debera ser especifica del puesto de trabajo o funcién
que desempefen.
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Consulta y participacion

El empresario debe consultar a los trabajadores, permitiendo su
participacidn, en lo referente a las materias que puedan afectar a la
seguridad y salud en la empresa. Los trabajadores podran efectuar
propuestas para la mejora de los niveles de seguridad y salud en la
empresa.

Esta participacion se podra canalizar en la mayoria de los casos a
través de dérganos de representacidon de los trabajadores especificos
en materia de prevencion (Delegados de Prevencidn, Comités de
Seguridad y Salud).

Vigilancia de la salud

La empresa debe garantizar a los trabajadores la vigilancia periodica
de su salud en funcion de los riesgos de la tarea.

Esta vigilancia, se llevara a cabo con el consentimiento del trabajador,
exceptuando determinados casos.

Las medidas de vigilancia de la salud se llevaran a cabo respetando el
derecho a la intimidad y dignidad de la persona del trabajador y la
confidencialidad de la informacion relacionada con su estado de
salud.

Los trabajadores, por su parte, deben velar por su propia seguridad y
por la de aquellos otros a los que les pueda afectar su propia actividad.
Conforme a su formacion y siguiendo las instrucciones del empresario
deben, entre otras cosas:

eUsar adecuadamente los equipos de trabajo, sustancias, etc.

e Utilizar correctamente los medios y equipos de proteccion facilitados
por la empresa.

eNo poner fuera de servicio y utilizar correctamente los dispositivos de
seguridad con los que pueda contar el centro de trabajo o los equipos
utilizados.

eCooperar con la empresa para que se puedan garantizar unas
condiciones de trabajo seguras.

La Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/95) establece una
serie de figuras para poder materializar la representacion de los
trabajadores en materia de seguridad y salud que, como se indicé con
anterioridad, seran en muchos casos, las que canalizaran los derechos
de informacion y consulta ademas de constituir, en uno de los casos, un
importante foro de participacion
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Delegados de Prevencion

Son los representantes de los trabajadores con funciones especificas
en materia de prevencién de riesgos laborales y seran designados por
y entre los representantes del personal en el ambito de sus 6rganos de
representacion.

Su numero seguird una escala relacionada con el numero de
trabajadores de la empresa desde un minimo de 1 a un maximo de 8
Delegados de Prevencion.

Comité de Seguridad y Salud

Es el drgano paritario y colegiado de participacion destinado a la
consulta regular y periodica de las actuaciones de la empresa en
materia de prevencion de riesgos laborales.

Se formara un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o
centros de trabajo que cuente con 50 o mas trabajadores.

Estara formado por un lado por los Delegados de Prevencion y por
otro lado por el empresario y/o sus representantes en igual nUmero al
de los Delegados de Prevencidn.

Se reunira trimestralmente y siempre que sea solicitado por alguna de
sus representaciones.

Entre sus funciones concretas estara la participacion en la
elaboracién y puesta en practica de los planes y programas de
prevencion y la promocién de iniciativas sobre meétodos vy
procedimientos para la prevencion de riesgos.
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4- EXPOSICION AL AMIANTO: BUENAS PRACTICAS
4.1. Introduccion

El amianto es un mineral formado por silicatos de aluminio, sodio,
hierro y magnesio, con una estructura cristalina que permita su
fracturacion en fibras filamentosas diminutas.

4.2, ¢Donde encontramos amianto?

El amianto tradicionalmente se ha venido utilizando en la fabricacion
de mas de 3.000 materiales debido a su bajo coste y otras
propiedades que propiciaron su uso indiscriminado a partir de la
década de los 70.

Por eso esta presente en la construccién, la industria siderurgica, la
textil, o la eléctrica, entre otras.

Pero, ademas de su uso “consciente”, el amianto nos rodea y esta
presente en infinidad de materiales (aislamientos acusticos o térmicos
de tuberias, cortafuegos, tabiques, telones ignifugos, tejas, cisternas,
etc.).

4.3, Efectos

La exposicion prolongada al amianto incrementa al riesgo de
padecer enfermedades graves al depositarse las fibras en los
bronquios y se manifiestan en forma de cancer e pulmén o
enfermedades pulmonares/respiratorias severas.

Estas enfermedades se manifiestan a largo plazo (una década
normalmente) y muchas veces después de haber cesado la
exposicion al amianto.

Estos efectos ademas se agravaran en funcién de los siguientes
factores:

e La cantidad y composicidn del tipo de fibra

e La facilidad de hacerse fibras del material

e Eltipo de manipulacién y las condiciones de ejecucion
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5. Normativa reguladora

e Directiva Europea 2009/148/CE sobre la protecciéon de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al
amianto durante el trabajo.

e Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo prohibe la exposicidon
laboral al amianto en tareas de fabricacion, transformacion de
amianto o de productos que lo contienen, salvo las tareas de
retirada y demoliciéon de amianto, asi como su comercializacién
Sin embargo como el amianto seguird presente durante afos
hasta que se agote su vida util, hay que adoptar una serie
demedidas preventivas:

e Evaluacién de riesgos y control del ambiente de trabajo,
considerando tipo de amianto, su concentracion y valores
limite permitidos (0,1 fibras por centimetro cubico)

Vigilancia de la salud

Informacién y formacién especifica

Uso de proteccidén individual

El empresario debe elaborar un plan de trabajo especifico

para aquellas operaciones con riesgo de exposicion al

amianto

El verdadero peligro se da cuando el trabajador no tiene una
percepcidon clara del riesgo de exposicion al amianto sino tan sélo
una sospecha fundada. En estos casos, cada vez mas numerosos, el
empresario debe facilitarle formacidon adecuada que les faculte para
reconocer los materiales que contienen amianto vy los
procedimientos a seguir cuando existe una probabilidad elevada de
su presencia. En caso de que el amianto haya sido detectado, los
pasos a seguir son los siguientes:

e Parar el trabajo y usar un aparato de respiracion o una mascara
tipo FFP3.

e Evacuar el area.

e Avisar al encargado.

e Desprenderse de la ropa y meterla en una bolsa/recipiente
hermético. Ducharse.

e Sefializar y acotar el area.

e Avisar a una empresa experta en este tipo de situaciones.



