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Para garantizar el buen funcionamiento de la carrefilla elevadora, es necesario realizar una
comprobacion del estado del vehiculo antes y después de su uso.

A continuacidn se presentan los aspectos mds relevantes a revisar.

Antes de la conduccién comprobar los siguientes aspectos:

El correcto funcionamiento de las luces, 9 Estado de las horquillas
. ) . Y -

los intermitentes, el claxon, el girofaro y \ y los complementos.

el dispositivo acustico de retroceso. Y

Estado del cinturdny los 9
sistemas de sujecion. -

Niveles de combustible, de aceite
y el estado de carga de la bateria.  F~ o

-~

| Estado de los neumaticos. i ---—

Después de la conduccidn seguir las siguientes instrucciones:

Dejarla en las dreas previstas al efecto q Poner todos los mandos en
y situar las horquillas o implemento posicion  neufra  (punfo

apoyados en el suelo. muerfo).
Accionar el freno de q

Parar el motor vy refirar 9
la llave de contacto. estacionamiento.

Bloguear y activar los mecanismos @
que impiden la utilizacion por el

personal no autorizado.

Si excepcionalmente se debe abandonar la
carretila en una pendiente, ademds de
accionar el freno de mano, se beben colocar
calzos adecuados en las ruedas.
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